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IB) enexvronpuersna

Tehnicki uslovi
(Clan 34, Zakona o planiranju i izgradnji "Sl. glasnik RS"
br. 72/2009. 81/2009-ispravka, 64/2010-Odluka US. 24/2011 1 121/2012)

U vezi Vaseg zahteva broj 82110 | MO _E-3648 / 18 od 25.06.2018

za izdavanje Tehnickih uslova za:

SARADNJA NA IZRAD! URBANISTICKOG PROJEKTA .

obavedtavamo Vas da je clektricnu instalaciju planiranog (planiranih) objekata

na adresi BEOGRAD - NOVI BEOGRAD. JAPANSKA  KO-Novi Beograd kp-4700/29

moguée prikljuéiti na distributivni elektroenergetski sistem EPS DISTRIBUCLE d.0.0. Beograd nakon stvaranja sledecih

tehnickih uslova:

1. ENERGETSKI USLOVI:

I.1.Planirana instalisana snaga objekta: 323.00 kW

1.2.Planirana jednovremena vrina snaga objekta: 6% 1725+ 1725+ 22,08+ 22,08+ 17.25+2* kW
ZT60E2* |7 2549% 1705

1.3.Faktor snage (cosj) nesme biti ispod: 0.95

1.4. Podaci o objektu:

Sadrzaj objekta Merni uredaj Kom  Pinst (kW) Pj (kW) N.N.prekidaci/os.osnove (A)
Lokal i trofazno (5-60 A) | —Ea o ober BIEY b e iy o
Zajed. potrosnja Ly trofazno (5-60 A) 3 2ok o S 1725 : 25.

Lift putnicki i | trofazno (5-60 A) 1 e 2208 32 =
Lift za vozila _ wefazno (5-60 A) 1 32 22.08 S L R
Hidrocil S0 trofazno (5-60 A) | WNE L, 1725 5.
Toplotne pumpe i trofazno (3-60 A) 2 A 208 e
Garaza ventilaci 1 trofamo(5-60A) | 2 7. 17,25 T 2 5
Garaza . uofazne{3-60A) - | 2 23 . . 17.25 25

Nacin grejanja objekta:  TOPLO I'NE PUMPE

2. TEHNICKI USLOVI:
2.1. Mesto prikljucenja:
Prikljucenje objekta na elektrodistributivnu mreu isporu¢ioca bide na strani napona 0.4 kV
U TS 10/0,4 KV REG.BR. Z-987. DUSANA VUKASOVICA 71 nA TABLI N.N. transformatora 11 {Izvorna TS
10/0.4 KV REG.BR.: Z-987. DUSANA VUKASOVICA 71)
2.2. Nacin prikljucenja:
2.2.1.Za prikljucenje objekta (objekata) na distributivni elektroenergetski sistem potrebno je izgraditi i/ili
rekonstruisati prikljucak:
NAKON UGRADNIJE OSIGURACKIH OSNOVA NA NN TABLI TRANSFORMATORA T1 U TS 10/0.4 KV REG.BR.:
Z-987. DUSANA VUKASOVICA 71 [ZGRADITI PODZEMNI VOD OD NOVOFORMIRANOG NN [ZVODA DO KPK
KOJU TREBA POSTAVITI NA BUDUCEM OBJEKTU . PROTIVPOZARNU KPK ZA NAPAJANJE LIFTOVA |
HIDROCILA, KOJU JE POTREBNO UGRADITI NA OBIEKTU. PRIKLIUCITI KABLOM USTOG TIPA | PRESEKA.
ZA PREDHODNO POMENU T KPK.
KORISTITI PROVODNIK FPA I PRESEKA XP 00 - AS{J)3 X 130 - 70. 1 kV.

Oneparop anctpubyrusror cacrema  ENC Ducrpnbyumnja” a.o.0.

11000 Beorpaa Ten: +381 11 36 16 706

Macapwerosa 1-3 Maxc +381 11 36 16641 Atatauni Gpol 0700

BO v IS



IV IS

60

U prilogu vam dostavljamo situaciju sa uertanim postojecem podzemnim elekuroenergetskim vodovima u neposrednoj \
blizini buduceg objekta. Ukoliko se objekat ukrita sa postojecim vodovima iste je potrebno izmestiti. pre pocetka
izgradnje objekta. Ukoliko su vodovi ugrozeni prilikom izgradnje objekia iste je potrebno zadtititi. Za izmedtanje \
vodova potrebno je izraditi potrebna planska i tehni¢ka dokumenta. Za nadzor na izmedtanju i zastiti vodova potrebno \
Je obratiti se: EPS Distribucija d.o.o. Ogranak Zemun Kej Oslobodenja 15. 1
2.3. Gradevinskim projektom objekta podnosilac zahteva (investitor objekta) je duzan da obezbedi prostor za kablovsku
priklju¢nu kutiju (KPK) I mernorazvodni orman (MRO). kao i prikljudak MRO (usponske vodove) i sve spratne MRO.
Za ovo je potrebno pribaviti saglasnost na trasu usponskog voda kao i saglasnost na lokaciju KPK i svih spratnih
MRO.
2.4. Mesto i nacin merenja isporucene elekiri¢ne energije:
2.4.1.Merenje potrodnje elektricne energije vrsice se na strani napona 1kV
U merno-razvodnom ormanu (MRO)u objektu
na sledeéi nadin:
POJEDINACNO ZA SVAKI LOKAL. ZAJEDNICKU POTROSNJU, TOPLOTNE PUMPE | GARAZE PREKO
TROFAZNOG (DVOTARIFNOG ELEKTRICNOG BROJILA AKTIVNE ENERGUE (5-60 A), UZ UGRADNJU
AUTOMATSKIH PREKIDACA NISKOG NAPONA (TIPA U ILI C) NAZNACENE STRUJE PRIKAZANIH U TABELI
1Z TACKE 1.4. OSIM ZA OBA LIFTA 1 HIDROCIL. GDE TREBA PRIMENITI TOPLJIVE OSIGURACE NAZNACENE
STRUJE PRIKAZANIH U ISTOJ TABELI 1Z TACKE 1.4.
Merenje potrodnje elektri¢ne energije vriice se mernim uredajima &ije su funkcionalne i tehnicke karakteristike
uskladene sa zahtevima Strucnog saveta JP EPS usvojenim 29.04.2011. god. za primenu u AM/MDM sistemima
(pripremljenim za sistem daljinskog o¢itavanja i upravljanja potrodnjom sa DLMS protokolom).
2.4.2 Unutra$nji prikljucak izvesti u skladu sa Internim standardima EPS DISTRIBUCHE d.o.0. Beograd.
2.5. Nacin zastite od prenapona. napona koraka i dodira:
Postaviti temeline uzemljivace kod svih novih objekata i izgraditi unutrasnju elektriénu instalaciju objekta
(objekata) prema odobrenom maksimalnom optereéenju.
Zadtita od napona koraka i dodira i zastitna mera od elektri¢nog udara treba da bude usaglagena sa vazedim
propisima i preporukama iz ove oblasti i Internim standardima EPS DISTRIBUCUE d.o.0. Beograd.
2.6. Projektant unutra$njih instalacija duzan je, da za prikljucak objekta na spoljnu elekiri¢nu mrezu, pribavi pismenu
saglasnost od projektanta spoljne elektri¢ne mreze za mesto prikljucka.
3. OSTALI USLOVI:
3.1. Ovi Tehni¢ki uslovi vaze godinu dana od dana izdavanja.
3.2. Za prikljucenje planiranih objekata na distributivni elektroenergetski sistem EPS DISTRIBUCHIE d.0.0. Beograd
neophodno je da nam se obratite sa zahtevom za izdavanje Odobrenja za prikljuéenje.
- Na osnovu ovih Tehni¢kih uslova ne moZe se vrditi izgradnja i rekonstrukeija elektroenergetskih objckata iz
tacaka 2.1. - 2.4 ovih Tehnickih uslova. Troskovi nastali zbog izgradnje i rekonstrukceije navedenih objekata.
koja nije odobrena. nece biti priznati u postupku izdavanja Odobrenja za prikljucenje.
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Dostaviti: EPS DISTRIBUCIIA d.o.0. Beograd
- podnosiocu zahteva J PO OV, /’%Fm DIREKTORA
- arhivi g

Ivan 1€, dipl. inZ. el.
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